Destinazione dell'uso del prodotto

Leggere tutte le istruzioni prima di azionare il prodotto. Questo prodotto & destinato
all'uso come luce di sicurezza con sensore di movimento senza fili come descritto
nelle istruzioni.

RF4.1H {
%}I
Specificazione -
RF3.1H RF4.1H
Voltaggio 45V 45V
Wattaggio massimo 3.0wW 6.0 W
Batterie 3xC/ 3xc/
Pre installata 1 x Li-ion 18650 Pre installata 1 x Li-ion 18650

Lumen 130 Im 260 Im

Temperatura di funzionamento -20 °C a +50 °C -20°C a+50 °C

Protezione IP IP 55 IP 55

Batteria Li-ion ricaricabile

. ~18 ore ~18 ore
Tempo di ricarica solare

Rilevamento automatico del
sensore movimento e foto

Rilevamento automatico del

Sensore sensore movimento e foto

Distanza rilevamento sensore 8 metri e 110 gradi 8 metri e 110 gradi

Modalita luce On/ Off / Auto On/ Off / Auto

Modalita automatica: 10 secondi Modalita automatica: 10 secondi

Tempo di rilevamento

Caratteristiche del prodotto

. Luce del sensore a LED di sicurezza e protezione senza fili . Funzionamento con batteria solare ibrida

. Tasto di espulsione rapido per una sostituzione . Batteria Li-ion ricaricabile integrata
semplice della batteria e Tempo di funzionamento esteso

. Regolazione della luce verticale e orizzontale . Luce di indicazione della batteria

. Angolo del sensore regolabile . Ecologico

. Semplice e rapido da installare . Per uso all'interno e all'esterno

. Opzioni multi montaggio

1 Il pacchetto include

. luce a sensore senza fili GP SafeGuard

. 3 x GP14AU 1.5V Batteria ultra alcalina

. Accessori per l'installazione

- Pannello solare con cavo di 3 metri
- 2setdi travi a doppia T, morsetto terminale, maschere per sensore, viti, tasselli a espansione, tappo travi
a doppia T e dado a farfalla

2 Installazione del prodotto
2.1 Metodo 1: Installazione permanente
SafeGuard
2.1a Posizionare il tasto di blocco nella posizione “OPEN” sul SafeGuard.

2.1b Staccare la piastra di montaggio a parete dalla base del SafeGuard.
2.1c Usare la piastra di montaggio a parete come modello e segnare la posizione delle viti.

2.1d Fare dei fori e inserire i tasselli a espansione (se necessario). Attaccare la piastra di montaggio a parete con le viti.

2.1e Riattaccare il SafeGuard sulla piastra di montaggio.
2.1f Posizionare il tasto di blocco nella posizione “CLOSE”.

Pannello solare
2.1g Attaccare il connettore del pannello solare al SafeGuard per caricare la cella ricaricabile.
2.1h  Mettere il pannello solare dove ricevera la massima luce solare per I'intera giornata.
2.1i  Usare la base del pannello solare come modello e segnare la posizione delle viti.
2.1j Fare dei fori e inserire i tasselli a espansione (se necessario). Assicurare la base del pannello solare con le viti fornite.

2.2 Metodo 2: Installazione rimovil

SafeGuard

2.2a Inserire la trave a doppia T nella base del SafeGuard.

2.2b Posizionare il SafeGuard su una trave o un oggetto simile.

2.2c Inserire il morsetto terminale attraverso la trave a doppia T e stringere con il dado a farfalla per assicurare il
SafeGuard.

2.2d Lo spessore della trave deve essere di minino 4.5cm.

2.2e Spingere il tappo della trave a doppia T sull'estremita della trave a doppia T.

le quando il Metodo 2 non é fattibile

Pannello solare

2.2f Collegare il connettore del pannello solare nel SafeGuard per caricare la cella ricaricabile.

2.2g Mettere il pannello solare dove ricevera la massima luce solare per I'intera giornata.

2.2h Inserire la trave a doppia T nella base del pannello solare.

2.2i  Posizionare il pannello solare su una trave o un oggetto simile.

2.2] Inserire il morsetto terminale attraverso la trave a doppia T e stringere con il dado a farfalla per assicurare il pannello
solare.

2.2k Lo spessore della trave deve essere di minino 4.5cm.

2.2l Spingere il tappo della trave a doppia T sull'estremita della sbarra.

3 Installazione batteria alcalina

4 Regolazioni di angolazione
4a  Luce principale (SafeGuard)
4b  Pannello solare

Per una carica ottimale della cella Li-ion, il pannello solare deve essere posizionato a diretto contatto con la
luce del sole senza ombre.

5  Istruzioni di funzionamento
5a  Modalita luce
ON : SafeGuard acceso permanentemente
OFF  : SafeGuard spento
AUTO : SafeGuard si attiva quando viene rilevato il movimento dal crepuscolo all'alba. Si accende per
circa 10 secondi a meno che non continui a rilevare il movimento.
5b  Area dirilevamento del sensore
L'area di rilevamento del sensore pud essere ridotta coprendo il sensore con una maschera per il sensore.

6  Sensibilita della luce
Sensore incorporato dal crepuscolo all'alba puo essere impostato secondo le proprie preferenze.
Posizionandolo sull'icona della Luna la luce funzionera in un ambiente buio; oppure puo essere impostato

sull'icona del Sole, che permette il funzionamento in zone piti luminose o durante il giorno. Puo essere anche

regolato ovunque tra questi due punti.

7  Indicatore LED rosso ibrido
- Lampeggiamento veloce: Modalita in carica batteria ricaricabile
- 1flash @5 secondi: Stato della batteria alcalina basso. Prepararsi a ricaricare le batterie alcaline.
- 1 flash @2 secondi: Sostituire le batterie alcaline con nuove batterie.

Attenzione
1. I'sensori PIR rilevano in luce infrarossa (calda) dunque la temperatura circostante puo avere effetto sulla sensibilita del sensore. -
2. Mettere il SafeGuard troppo vicino a una luminosita ambientale forte puo avere effetto sulla s del sensore. _
3. Il SafeGuard & pits sensibile quando le persone attraversano la sua area di rilevamento del sensore. e=]—
4. Scegliere uno spazio aperto alla luce diretta del sole dove il pannello solare verra esposto alla massima quantita di <
luce del sole durante il giorno. N
Istruzioni di sicurezza
Tenere il prodotto in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire le parti piccole. Questo prodotto non & adatto

ai bambini e le istruzioni devono essere seguite con attenzione per evitare danni.
1. Non usare in atmosfere esplosive o altre zone in cui possono esserci gas volatili.
2. Non immergere, incenerire o smontare il prodotto.

3. Non creare corto circuito nel prodotto in nessun caso.

Manutenzione e riparazione

1. Non tentare di modificare o riparare il prodotto. Tutte le riparazioni devono essere svolte da personale autorizzato.

2. Usare le corrette batterie per il prodotto. Non usare mai batterie alcaline / non ricaricabili e batterie ricaricabili insieme.
3. Custodire le batterie lontano dalla portata dei bambini.

4. Non esporre mai le batterie a temperature pils elevate di 60 °C (per esempio luce del sole diretta o fuoco aperto).

5. Non mettere le batterie in corto circuito.

6. Non usare le batterie nuove con le batterie parzialmente usate o scariche.

7. Seil prodotto non viene usato per un periodo di tempo esteso rimuovere le batterie alcaline dal dispositivo.

8. Disporre di batterie secondo le linee guida nazionali.

9. Pulire il pannello solare regolarmente per assicurare le ricariche delle batterie Li-ion efficientemente.

Bedoeling van het product
Lees de volledige handleiding alvorens met het product aan de slag te gaan.

Dit product dient te worden gebruikt als een draadloze sensorlamp, zoals
omschreven in deze handleiding.

Specificaties
RF3.1H RF4.1H
Bedrijfsvoltage 45V 4.5V
Maximum wattage 3.0wW 6.0 W
" 3xC/ 3xC/
Batterijen Ingebouwd 1 x Li-ion 18650 Ingebouwd 1 x Li-ion 18650
Lumen 130 Im 260 Im

Bedrijfstemperatuur -20 °C to +50 °C -20 °C to +50 °C

IP-klasse IP 55 IP 55

Laadtijd oplaadbare Li-ion

batterij (zonne-energie) ~18 uur ~18 uur

Automatische bewegings- en Automatische bewegings- en

Sensor lichtsensor lichtsensor

Detectiebereik sensor 8 meter & 110 graden 8 meter & 110 graden

Licht modi Aan / Uit / Auto Aan / Uit / Auto
Brandduur Auto modus: 10 seconden Auto modus: 10 seconden
Producteigenschappen
. Draadloze LED veiligheidslamp met bewegingssensor . Hybride: werkt op zone-energie én op batterijen
. Eenvoudig en snel batterijen vervangen ¢ Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij
. Lichtbundel(s) horizontaal en verticaal te verstellen e Verlengde bedrijfstijd
. Aanpasbare sensorhoek *  Batterij indicatie lampje
. Eenvoudig en snel te installeren *  Milieubewuste keuze
. Tijdelijke of permanente montage *  Geschikt voor buiten of binnen
1 In de verpakking
. GP SafeGuard draadloze sensorlamp
. 3 x GP 1.5V Ultra Alkaline batterij
. Accessoires voor montage:
- Zonnepaneel met 3 meter kabel
- 2 sets met L-staaf, eindklem, sensormasker, schroeven, pluggen, dopje voor L-staaf en vleugelmoer
2  Productinstallatie
21 1: Per
SafeGuard
2.1a Schuif de afsluitknop in de OPEN positie.
2.1b Neem de montageplaat af.
2.1c Gebruik de montageplaat als template voor het aftekenen van de locatie voor de schroeven.
2.1d Boor gaten en plaats (indien nodig) de pluggen. Bevestig de montageplaat met behulp van de schroeven.
2.1e Plaats de SafeGuard terug op de montageplaat.
2.1f  Schuif de afsluitknop in de CLOSE positie.
Zonnepaneel
2.1g Plug het snoer van het zonnepaneel in de SafeGuard om de oplaadbare batterij op te laden.
2.1h Plaats het zonnepaneel daar waar het de maximale hoeveelheid zonlicht opvangt gedurende de dag.
2.1i  Gebruik de voet van het zonnepaneel als template voor het aftekenen van de locatie voor de schroeven.
2.1j Boor gaten en plaats (indien nodig) de pluggen. Bevestig het zonnepaneel met behulp van de schroeven.
2.2 Methode 2: Tijdelijke montage
SafeGuard
2.2a Schuif de L-staaf door de Safeguard middels de daarvoor bestemde gaten.
2.2b Plaats de SafeGuard op een balk, paal of vergelijkbaar object.
2.2¢c  Schuif de eindklem aan de L-staaf en draai de vleugelmoer aan om de SafeGuard stevig te bevestigen.
2.2d De balk moet minimaal 4,5 cm dik zijn.
2.2e Druk het dopje op het uiteinde van de L-staaf.
Zonnepaneel
2.2f Plug het snoer van het zonnepaneel in de SafeGuard om de oplaadbare batterij op te laden.
2.2g Plaats het zonnepaneel daar waar het de maximale hoeveelheid zonlicht opvangt gedurende de dag.
2.2h Schuif de L-staaf door de voet van het zonnepaneel.
2.2i Plaats het zonnepaneel op een balk, paal of vergelijkbaar object.
2.2j Schuif de eindklem aan de L-staaf en draai de vleugelmoer aan om het zonnepaneel stevig te bevestigen.
2.2k De balk moet minimaal 4,5 cm dik zijn.
2.2l Druk het dopje op het uiteinde van de L-staaf.
3 Plaatsen van de alkaline batterijen
4  Instellen van de hoek
4a Lampen (SafeGuard)
4b  Zonnepaneel
Voor het optimaal opladen van de Li-ion batterij, dient het zonnepaneel in direct zonlicht geplaatst te worden.
5  Bedieningsinstructies
5a  Licht modi:
ON : SafeGuard blijft permanent branden
OFF : SafeGuard staat uit
AUTO : SafeGuard gaat aan zodra beweging wordt gedetecteerd tussen zonsondergang en zonsopgang.
Blijft ca. 10 seconden branden. Of blijft branden zo lang er beweging gedetecteerd wordt.
5b  Sensorbereik
Het sensorbereik kan verkleind worden door een gedeelte van de sensor af te schermen met het
sensormasker. Verwijder pinnen uit het masker om het gewenste sensorbereik te bepalen.
6 Lichtsensor
De gevoeligheid van de ingebouwde schemersensor kan handmatig worden ingesteld. Door richting het
maantje te draaien, zal de SafeGuard werken in schemer en donker. Door richting het zonnetje te draaien, zal
de SafeGuard ook al geactiveerd worden wanneer het nog licht is.
7  Rood LED indicatie lampje (SafeGuard Hybrid)

- Lampje knippert snel: Oplaadbare batterij laadt op
- Lampje knippert elke 5 seconden: Alkaline batterij bijna leeg
- Lampje knippert elke 2 seconden: Vervang de alkaline batterijen voor nieuwe

Waarschuwingen

1 PIR sensoren detecteren veranderingen in warmte. Daardoor kan de omgevingstemperatuur invioed hebben op het reactievermogen van
de sensor.

2. Omgevingslicht of andere lampen in de buurt van de SafeGuard kunnen invioed hebben om het reactievermogen van de sensor.

Veiligheidsinstructies .
Bewaar dit product op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Voorkom doorslikken van Kleine onderdelen. =

Dit product is niet geschikt voor kinderen. Volg te allen tiide de instructies in de t om ingen te . <S|—
1. Niet gebruiken in een explosieve atmosfeer of in ruimten waar mogelijk viuchtige gassen aanwezig Zin. N

2. Niet of .

3. Geen kortsluiting veroorzaken. R

Onderhoud en reparatie
1 Probeer het product niet aan te passen of te repararen. Rep:
Gebruik geschikte batterijen voor het producten. Gebruik nooit eenmalige / alkaline batterijen en oplaadbare batterijen door elkaar.
Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen.

Stel batterijen nooit bloot aan temperature boven 60 °C (b direct zonlicht of vuur).

Veroorzaak geen kortsluiting.

Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.

Als het product langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder de batteriien dan uit het product.

Lever lege batterijen in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

Maak het zonnepaneel regelmatig schoon, zodat de Li-ion batterij efflicient kan bljven opladen.
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moeten worden door personeel.

Produktets formal
Les gjennom hele bruksanvisningen for du tar i bruk produktet. Produktet skal

brukes som tradles lampe med bevegelsessensor, som beskrevet i instruksjonene.

Spesifikasjoner

RF4.1H

RF3.1H RF4.1H

Driftsspenning 4,5V 4,5V
Maksimal wattbelastning 3,0W 6,0 W

. 3xC/ 3xC/
Batterier forhandsinstallert 1 x litium-ion 18650 | forhandsinstallert 1 x litium-ion 18650
Lumen 130 Im 260 Im
Driftstemperatur -20 til +50 °C -20 til +50 °C
IP-klasse IP 55 IP 55
Oppladbart litium-ion-batteri ca. 18 timer ca. 18 timer

Ladetid solcellepanel

Sensor

Automatisk lys- og
bevegelsessensor

Automatisk lys- og
bevegelsessensor

Sensorens overvakingsomrade

8 meter og 110 grader 8 meter og 110 grader

Lysinnstillinger Pé/av/auto Pé/av/auto
Overvakingstid Automatisk innstilling: 10 sek. Automatisk innstilling: 10 sek.
Produktegenskaper
. Tradles LED-lampe med sensor . Hybridmodell med solkraftbatteri
. Hurtigutleserknapp gjer det enkelt & skifte batteri *  Innebygd oppladbart litium-ion-batteri
. Lyset kan justeres vannrett og loddrett *  Lang driftstid
. Justerbar sensorvinkel *  Batteriindikatorlampe
. Rask og enkel montering *  Miljovennlig
. Flere alternativer for oppheng . Kan brukes béde inne og ute
1 Esken inneholder
. GP SafeGuard tradles lampe med sensor
. 3 stk. batterier av typen GP14AU 1,5 V Ultra Alkaline
. Tilbeher til monteringen
- solcellepanel med tre meter ledning
- 2 sett med L-stang, endestykke, sensorhetter, skruer, murplugger, L-stanghylse og vingemutter
2  Montering av produktet
2.1 Metode 1: fast montering
SafeGuard
2.1a Skyv laseknappen til stillingen "APEN” p& SafeGuard.
2.1b Lesne monteringsplaten fra sokkelen pa SafeGuard.
2.1c Bruk monteringsplaten som mal, og merk av skruenes plassering.
2.1d Bor hull, og sett i murpluggene (hvis nedvendig). Fest monteringsplaten p& veggen med skruene.
2.1e Sett SafeGuard pé plass igjen pa monteringsplaten.
2.1f Skyv laseknappen til stillingen "LUKKET”.
Solcellepanel
2.1g Sett solcellepanelets kontakt i SafeGuard for & lade det oppladbare batteriet.
2.1h Plasser solcellepanelet pa et sted der det vil f& mest mulig sollys i lopet av dagen.
2.1i  Bruk solcellepanelets sokkel som mal, og merk av skruenes plassering.
2.1j Bor hull, og sett i murpluggene (hvis nedvendig). Fest solcellepanelets sokkel med skruene som felger med.
2.2 Metode 2: midlertidig/avtakbar montering, nér metode 1 ikke kan brukes
SafeGuard
2.2a Sett L-stangen inn i SafeGuard-sokkelen.
2.2b Plasser SafeGuard pé en bjelke eller lignende.
2.2c Sett endestykket inn pa L-stangen, og trekk til vingemutteren for & feste SafeGuard.
2.2d Bjelken mé& vaere minst 4,5 cm tjukk.
2.2e Sett L-stanghylsen p& enden av L-stangen.
Solcellepanel
2.2f Sett solcellepanelets kontakt i SafeGuard for & lade det oppladbare batteriet.
2.2g Plasser solcellepanelet pa et sted der det vil f& mest mulig sollys i lopet av dagen.
2.2h Sett L-stangen inn i solcellepanelets sokkel.
2.2i Plasser solcellepanelet pa en bjelke eller lignende.
2.2] Sett endestykket inn pa L-stangen, og trekk til vingemutteren for & feste solcellepanelet.
2.2k Bjelken mé& vaere minst 4,5 cm tjukk.
221 Sett L-stanghylsen pa enden av L-stangen.
3  Sette i alkaliske batterier
4 Justere vinkelen
4a  Hovedlys (SafeGuard)
4b  Solcellepanel
For & fa best mulig lading av litium-ion-batteriet ber solcellepanelet sté i direkte sollys uten skygge.
5 Bruk
5a  Lysinnstillinger
PA : SafeGuard er hele tiden pa.
AV : SafeGuard er slatt av.
AUTO : SafeGuard blir aktivert nar sensoren registrerer bevegelse mellom skumring og daggry.
Lampen tennes i omtrent ti sekunder med mindre det fortsatt blir registrert bevegelse.
5b S overvékil ad
Sensorens overvéakingsomréde kan reduseres ved & dekke sensoren med en sensorhette.
6 Lysfolsomhet
Den innebygde lyssensoren kan stilles inn slik du ensker. Nar du dreier knappen mot manesymbolet, blir
lyset slatt pa nér det er morkere. Om du i stedet dreier mot solen, vil lampen ogsé lyse i opplyste omrader
eller pa dagtid. Den kan ogsa stilles pa et hvilket som helst niv mellom disse to punktene.
7  Rod LED-indikator pa hybridmodell
- Blinker raskt: Det oppladbare batteriet blir ladet.
- Blinker hvert femte sekund: De alkaliske batteriene er svake. Batteriene ma snart skiftes.
- Blinker annethvert sekund: Skift ut de alkaliske batteriene med nye batterier.
Viktig

1. PIR-sensorene registrerer endringer i infrarodt lys (varme), og den omgivende temperaturen kan derfor pévirke sensorens folsomhet.

2. Hvis SafeGuard ikke har god nok avstand til kraftig omgivende lys, kan det pavirke sensorens reaksjon.

3. SafeGuard er mest folsom nar beveger seg i r -
4. Velg en &pen plass i direkte sollys der solcellepanelet far mest mulig sollys i lopet av dagen. e 1T
Sikkerhetsinstrukser S—

anvisningene mé folges noye for & unng skader.

Oppbevar produktet pa et trygt sted og utilgjengelig for barn. De smé delene mé ikke svelges. Produktet er ikke beregnet pa barn, og K\

1. Produktet mé ikke brukes i omgivelser med eksplosjonsfare eller andre omrader der det kan finnes fiyktige gasser.
2. Du ma ikke senke produktet i vann, brenne eller demontere det.
3. Dumé ikke Kortslutte produktet p& noen méte.

Vedlikehold og reparasjoner
h

Du mé ikke forsoke & endre eller reparere produktet. Alle reparasjoner skal utfores av godkjente personer.
Bruk riktige batterier i produktet. Du mé aldri bruke alkaliske/i batterier og

Oppbevar batteriene utilgiengelig for barn.

Du m aldri utsette batteriene for temperaturer over 60 °C (for eksempel i direkte sollys eller naer &pen ild).
Du mé ikke kortslutte batteriene.

Du mé ikke bruke nye batterier sammen med brukte eller utladete batterier.

Hvis produktet ikke skal brukes pa en stund, bor du ta ut de alkaliske batteriene av produktet.

Batterier skal kasseres | henhold til nasjonale retningslinjer.

Rengjor elet slik at It batteriet kan lades p4 effektivt vis.
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batterier sammen.

Produktens avsedda anvandning
Las igenom hela bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Produkten &r avsedd

att anvéndas som sladdldst rérelsesensorstyrt sékerhetsljus enligt vad som anges i
anvisningarna.

Specificaties

RF3.1H RF4.1H
Driftspanning 45V 45V
Maximal effektférbrukning 3,0W 6,0 W
Batterier forinstallerat 1 xﬁit)i(u%onbatteri 18650 | fori 1 xﬁigu(n;w?onbaﬂeﬂ 18650
Lumen 130 Im 260 Im
Driftstemperatur -20 °C till +50 °C -20 °C till +50 °C
Kapslingsklass (IP) IP 55 IP 55

Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Laddningstid i solen

~18 timmar ~18 timmar

Sensor

Automatisk rorelse- och
fotosensordetektering

Automatisk rorelse- och
fotosensordetektering

Automatisk rérelse- och

8 meter och 110 grader 8 meter och 110 grader

fotosensordetektering
Ljuslagen Pa/Av/Auto Pa/Av/Auto
Detekteringstid Autolage: 10 sekunder Autolége: 10 sekunder
Produktegenskaper
. Sladdlos sékerhetsljus med led-sensor . Hybrid sol-batteridriven
. Snabbknapp for enkelt batteribyte . Inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri
. Horisontell och vertikal ljusjustering . Foérlangd driftstid
. Justerbar sensorvinkel . Ljusindikator for batteri
. Enkel och snabb att installera *  Miljévéanlig
. Ménga monteringsalternativ *  Foéranvandning inomhus och utomhus
1 Férpackningen innehaller
. GP SafeGuard sladdlos ljussensor
. 3 x GP14AU 1,5 V ultraalkaliskt batteri
. Tillbehor fér installation
- Solpanel med 3 m sladd
- 2 stycken L-skenor, forankringsklamma, sensormaskeringar, skruvar, pluggar, lock fér L-skena och vingmutter
2  Produktinstallation
2.1 Metod 1: Fast installation
SafeGuard
2.1a Tryck pa knappen pa locket for laget "OPPEN” pa SafeGuard.
2.1b Frigér vaggmonteringsplattan fran sockeln p& SafeGuard.
2.1c Anvand vaggmonteringsplattan som mall och markera skruvarnas plats.
2.1d Borra hél och sétt dit pluggarna (om det &r nédvéndigt). Fést viggmonteringsplattan med skruvarna.
2.1e Fast SafeGuard éter p4 monteringsplattan.
2.1f Tryck pé knappen pé locket fér Idget "STANGD” pa SafeGuard.
Solpanel
2.1g Anslut solpanelens kontakt for att ladda den uppladdningsbara solcellen.
2.1h Placera solpanelen dér den far maximalt med solljus under dagen.
2.1i  Anvénd solpanelens sockel som mall och markera skruvarnas plats.
2.1j Borra hél och sétt dit pluggarna (om det &r nédvéandigt). Sétt fast solpanelens sockel med de skruvar som medféljer.
2.2 Metod 2: Flyttbar installation nér metod 1 inte & mdjlig
SafeGuard
2.2a Sitti L-skenan i sockeln pé& SafeGuard.
2.2b Placera SafeGuard péa en balk eller ett liknande stélle.
2.2c For in férankringskldamman genom L-skenan och dra &t vingmuttern for att sétta fast SafeGuard.
2.2d Balken méste ha en tjocklek pa minst 4,5 cm.
2.2e Tryck fast L-skenans lock pa L-skenans &nde.
Solpanel
2.2f Anslut solpanelens kontakt for att ladda den uppladdningsbara solcellen.
2.2g Placera solpanelen dar den far maximalt med solljus under dagen.
2.2h For in L-skenan i solpanelens sockel.
2.2i Placera solpanelen pé en balk eller ett liknande stélle.
2.2 Forin forankringsklamman genom L-skenan och dra at vingmuttern for att satta fast solpanelen.
2.2k Balken maste ha en tjocklek p& minst 4,5 cm.
2.2]  Tryck fast L-skenans lock p& L-skenans dnde.
3  Alkaliskt batteri Installation
4 Justering av vinkel
4a  Huvudljus (SafeGuard)
4b  Solpanel
Foér optimal laddning av litiumjonbattericellen, bér solpanelen placeras i direkt solljus utan skugga.
5  Driftsanvisningar
5a Ljuslagen
PA : SafeGuard standigt paslagen
AV : SafeGuard avstangd
AUTO : SafeGuard aktiveras nér rérelser detekteras fran skymning till soluppgéng. Den startas i cirka 10
sekunder savida den inte fortsatter att detektera rorelse.
5b  Omréade fér sensorns detektering
Sensorns detekteringsomrade kan minskas genom att tdcka sensorn med en maskering.
6  Ljuskénslighet
Inbyggd skymningssensor kan stéllas in for att passa dina 6nskemal. Genom att aktivera ikonen med en méne
kommer ljuset att lysa vid mérkare férhallanden. Den kan &ven stéllas in pa ikonen med en sol vilket gor att den
aktiveras under ljusare férhallanden pa dagtid. Den kan &ven stéllas in pa 6nskat lage mellan dessa tva punkter.
7 R6d hybrid-LED-indikator
- Snabbt blinkande ljus: Lage for laddning av uppladdningsbart batteri
- 1 blinkning var femte sekund: Lag batteristatus i det alkaliska batteriet. Byt de alkaliska batterierna.
- 1 blinkning varannan sekund: Byt ut de alkaliska batterierna till nya batterier.
Obs!
1. PIR-sensorerna detekterar firandringar av det infrardda ljuset (varme) och dérfér kan den omgivande temperaturen paverka sensorns

reaktionsformaga.
2. Att placera SafeGuard for nara ett starkt omgivande ljus kan paverka sensorns reaktionsférmaga.

3. SafeGuard reagerar som bést nér ménniskor passerar sensorns detekteringsomrade. -

4. Valj en 6ppen plats i direkt solljus dér solpanelen kommer att exponeras for maximalt med solljus under dagen. 1T
Séakerhetsanvisningar L AN —
Forvara produkten pé en séker plats pa avstand frén barn. Svélj inte smé delar. Denna produkt & inte lamplig for barn och N
anvisningarna ska féljas noggrant for att undvika skada.

1. Anvand den inte i explosiva omgivningar eller pa andra stallen dar det kan finnas flyktiga gaser.

2. Sank inte ned, brann inte eller montera inte isar produkten.

3. Kortslut inte produkten pa nagot satt.

Underhall och reparationer
1. Foérsék inte att &ndra eller reparera produkten. Alla reparationer méaste utféras av auktoriserad personal.

CoNPaRON

Anvand rétt batterier till produkten. Anvand aldrig
Forvara batterier utom rackhall for barn.
Exponera aldrig batterier for temperaturer ver 60 °C (t.ex. direkt solljus eller Gppen eld).
Kortslut inte batterierna.

Anvand inte nya och delvis anvéinda eller urladdade batterier tilsammans.

Om produkten inte anvéinds under en langre period, ta bort de alkaliska batterierna fran enheten.
Gér dig av med uttjinta batterier enligt landets foreskifter.

Rengdr solpanelen regelbundet for att forsakra dig om att litiumjonbatteriet ladda upp effektivt.

batterier och uppladdningsbara batterier

GP SafeGuard
Hybrid version
Solar powered-battery operated
RF3.1H and RF4.1H

Instruction Manual




Intended Use of Product
Please read the full instructions before operating the product. This product is to be

| B 4

used as a cordless motion sensor safety light as directed by the instructions.

RF4.1H
= J
o
Specification -
RF3.1H RF4.1H
Operating voltage 45V 45V
Maximum wattage 3.0wW 6.0W
. 3xC/ 3xC/
Batteries Pre-installed 1 x Li-ion 18650 Pre-installed 1 x Li-on 18650
Lumens 130 Im 260 Im
Operating temperature -20 °C to +50 °C -20 °C to +50 °C
IP rating IP 55 IP 55
Rechargeal:?le Li»ion battery 18 hours 18 hours
Solar charging time
s Automatic motion & photo Automatic motion & photo
ensor sensor detection sensor detection
Sensor detection range 8 meters & 110 degrees 8 meters & 110 degrees
Light modes On / Off / Auto On / Off / Auto
Detection time Auto mode: 10 seconds Auto mode: 10 seconds

Product Features

Verwendungszweck des Produkts
Lesen Sie die Anweisungen vor dem Betrieb des Produkts bitte sorgfaltig durch. Dieses

Produkt wird als eine kabellose Bewegungssensor-Sicherheitslampe entsprechend den
Anweisungen verwendet.

Spezifikation
RF3.1H RF4.1H
Betriebsspannung 45V 45V
Maximale Wattleistung 3,0wW 6,0 W
Batterien 3xC/ 3xC/
Vorinstalliert 1 x Li-lon 18650 Vorinstalliert 1 x Li-lon 18650
Lumen 130 Im 260 Im
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C -20 °C bis +50 °C
IP-Klassifizierung IP 55 IP 55
Li-lon-Akkus
Solar-Ladezeit ~18 Stunden ~18 Stunden
s Automatische Bewegungs- & Automatische Bewegungs- &
ensor Fotosensorerkennung Fotosensorerkennung
Sensorerfassungsbereich 8 Meter & 110 Grad 8 Meter & 110 Grad
Lichtmodi Ein/ Aus / Auto Ein / Aus / Auto
Erfassungszeit Auto-Modus: 10 Sekunden Auto-Modus: 10 Sekunden
Produktfunktionen:
. Kabellose Sicherheits- und Schutz-LED-Sensorlampe . Hybrid-, solar- bzw. batteriebetriebenes Produkt
. Schnellentriegelungstaste fiir einen einfachen Batteriewechsel . Eingebaute Li-lon-Akkus
. Horizontale und vertikale Lichteinstellung . Verlangerte Betriebszeit
. Einstellbarer Sensorwinkel . Batterieanzeigelicht
. Einfache und schnelle Installation . Umweltfreundlich
. Mehrere Montagemaglichkeiten . Fir Innen- und AuBenanwendungen
1 Im Lieferumfang enthalten
. Kabellose GP SafeGuard-Sensorlampe
. 3 x GP14AU 1,5V Ultra-Alkaline-Batterie
. Zubehorteile fiir die Installation
- Solarmodul mit einem 3 Meter-Kabel
- 2 Bausatze mit L-férmiger Stange, Endklemme, Sensormasken, Schrauben, Diibeln, Kappe der L-férmigen Stange
und Fliigelmutter (zur alternativen Installation an z.B. Holzpfosten, wenn eine Bohrbefestigung nicht méglich oder
gewdiinscht ist).
2  Installation des Produkts
2.1 Methode 1: Permanente Installation

SafeGuard Leuchte

2.1a Driicken Sie den Verriegelungsschalter in die ,,OFFENE*“ Stellung auf der SafeGuard-Lampe.

2.1b Trennen Sie die Wandmontageplatte von der Basis der SafeGuard.

2.1c Verwenden Sie die Wandmontageplatte als Vorlage und markieren Sie die Stellen fiir die Schrauben.
2.1d  Bohren Sie Locher und fiigen Sie (ggf.) Diibel ein. Bringen Sie die Wandmontageplatte mit den Schrauben an.
2.1e Bringen Sie die SafeGuard erneut auf der Montageplatte an.

2.1f Driicken Sie den Verriegelungsschalter in die ,GESCHLOSSENE" Stellung.

Solarmodul

2.1g Stecken Sie den Solarmodulstecker in die SafeGuard, um die aufladbare Zelle zu laden.

2.1h  Platzieren Sie das Solarmodul an jenen Ort, an dem es dem meisten

\ein tiber den Tag ausgesetzt ist.

2.1i  Verwenden Sie die Solarmodul-Basis als Vorlage und markieren Sie die Stellen fiir die Schrauben.
2.1j  Bohren Sie Locher und fiigen Sie (ggf.) Diibel ein. Fixieren Sie die Solarmodul-Basis mit den mitgelieferten Schrauben.

2.2 Methode 2: Entfernbare i wenn Methode 1 nicht méglich oder gewii ist

Safeguard Leuchte

2.2a Fugen Sie die L-férmige Stange in der SafeGuard-Basis ein.
2.2b Platzieren Sie SafeGuard auf einem Balken oder einem ahnlichen Befestigungsvorrichtung.
2.2c Fgen Sie die Endklemme durch die L-férmige Stange ein und ziehen Sie die Fligelmutter an, um die SafeGuard

Leuchte zu befestigen.

2.2d Die Stérke des Balkens muss mindestens 4,5 cm betragen.
2.2e Driicken Sie die L-férmige Stange am Ende der L-formigen Stange.

Solarmodul

2.2f Stecken Sie den Solarmodulstecker in die SafeGuard, um die aufladbare Zelle zu laden.

2.2g Platzieren Sie das Solarmodul an jenen Ort, an dem es dem meisten Sonnenschein tber den Tag ausgesetzt ist.
2.2h Fugen Sie die L-férmige Stange in die Solarmodul-Basis ein.

2.2i Platzieren Sie die Solarmodul-Basis auf einem Balken oder einem &hnlichen Gegenstand.

2.2j Fugen Sie die Endklemme durch die L-férmige Stange ein und ziehen Sie die Fliigelmutter an, um das

Solarmodul zu befestigen.

2.2k Die Starke des Balkens muss mindestens 4,5 cm betragen.
2.2l Driicken Sie die L-férmige Stange am Ende der L-férmigen Stange.

. Cordless safety and security LED sensor light * Hybrid solar powered-battery operated
. Quick release button for easy battery replacement * Built-in rechargeable Li-ion battery
. Horizontal and vertical light adjustment * Extended operating time
. Adjustable sensor angle e Battery indicator light
. Simple and quick to install * Eco-friendly
. Multi-mounting options e For use indoors and outdoors
1 Package Includes
. GP SafeGuard cordless sensor light
. 3 x GP14AU 1.5V Ultra Alkaline battery
. Accessories for installation
- Solar panel with a 3-meter cable
- 2 sets of L-bar, end clamp, sensor masks, screws, raw plugs, L-bar cap and wing nut
2 Product Installation
21 Method 1: Permanent installation
SafeGuard
2.1a Push the lock button to the “OPEN” position on the SafeGuard.
2.1b Detach the wall mounting plate from the base of the SafeGuard.
2.1c Use the wall mounting plate as a template and mark the location for the screws.
2.1d Drill holes and insert the raw plugs (if necessary). Attach the wall mounting plate with the screws.
2.1e Reattach the SafeGuard on the mounting plate.
2.1f Push the lock button to the “CLOSE” position.
Solar Panel
2.1g Plug solar panel connector into SafeGuard to charge rechargeable cell.
2.1h Place solar panel where it will receive maximum sunshine throughout the day.
2.1i  Use the solar panel base as a template and mark the location for the screws.
2.1j Drill holes and insert the raw plugs (if necessary). Secure solar panel base with screws provided.
2.2 Method 2: Removable installation when Method 1 is not feasible
SafeGuard
2.2a Insert the L-bar in the SafeGuard base.
2.2b Place the SafeGuard on a beam or similar object.
2.2c Insert end clamp through the L-bar and tighten the wing nut to secure the SafeGuard.
2.2d The beam thickness must be a minimum of 4.5cm.
2.2e Push L-bar cap on the end of the L-bar.
Solar Panel
2.2f Plug solar panel connector into SafeGuard to charge rechargeable cell.
2.2g Place solar panel where it will receive maximum sunshine throughout the day.
2.2h Insert L-bar into solar panel base.
2.2i Place the solar panel base on a beam or similar object.
2.2] Insert end clamp through the L-bar and tighten the wing nut to secure the solar panel.
2.2k The beam thickness must be a minimum of 4.5cm.
2.2l Push L-bar cap on the end of the L-bar.
3  Alkaline Battery Installation
4  Angle adjustments
4a  Main light (SafeGuard)
4b  Solar panel
For optimum charge of Li-ion cell, solar panel should be placed in direct sunshine with no shading.
5  Operating Instructions
5a  Light Modes
ON : SafeGuard turned on permanently
OFF . SafeGuard turned off
AUTO : SafeGuard activates when movement is detected from dusk till dawn.
Switches on for approx. 10 seconds unless it continues to detect movement.
5b  Sensor Detection Area
Sensor detection area can be reduced by covering the sensor with a sensor mask.
6  Light Sensitivity
Built in dusk to dawn sensor can be set to suit your preference. By turning it to the Moon icon the light will
operate in darker environment or it can be set to the Sun icon which results in operating more in lit up
areas or during the day. It can be also adjusted anywhere between these two points.
7  Hybrid Red LED indicator
- Fast flashing: Rechargeable battery charging mode
- 1 flash @5 seconds: Alkaline low battery status. Prepare to change Alkaline batteries.
- 1 flash @2 seconds: change Alkaline batteries with new batteries.
Attention

1 PIR sensors detect changes in infra-red light (heat) therefore the surrounding temperature can affect the sensor's responsiveness.
2. Placing the SafeGuard too close to strong ambient light may affect the sensor's response.

3. The SafeGuard is most sensitive when people cross its sensor's detection area.

4. Select an open space in direct sunlight where the solar panel will be exposed to the maximum amount of sunlight during the day.

Safety Instructions

Keep product in safe location away from children. Do not swallow small parts. This product is not suitable for children -

and the instructions should be followed carefully to avoid injury. T

1 Do not use in explosive atmospheres or other areas where there may be volatile gases. e=]—
2 Do not immerse, incinerate or dissemble the product. S
3 Do not short circuit the product in any way. ~
Maintenance and Repair “

CONDO RN

Do not attempt to modify or repair product. All repairs must be carried out by authorized personnel
Use correct batteries for the product. Never use alkaline /
Store batteries out of the reach of children.

Never expose batteries to temperatures over 60 °C (e.g. direct sunlight or to open fire).

Do not short-circuit batteries.

Do not use new batteries with partially used or discharged batteries.

If the product is not being used for an extended period of time please remove the alkaline batteries from the device.
Dispose of batteries according to national guidelines.

Clean the solar panel regularly to ensure the Li-ion battery recharges efficiently.

batteries and batteries together.

3  Alkaline-Batterien einsetzen
4  Winkeleinstellungen
4a  Hauptlampe (SafeGuard)
4b  Solarmodul
Fir eine optimale Aufladung der Li-lon-Zelle, sollte das Solarmodul im direkten Sonnenlicht ohne Schatten platziert werden.
5  Betriebsanweisungen
5a  Lichtmodi
EIN : Die SafeGuard Leuchte ist permanent eingeschaltet
AUS : Die SafeGuard Leuchte ist ausgeschaltet
AUTO : Die SafeGuard Leuchte wird aktiviert, wenn von der Abendddmmerung bis zum Morgengrauen eine Bewegung
erfasst wird. Das Licht schaltet sich fiir ungefahr 10 Sekunden ein, sofern keine weitere Bewegung erfasst wird.
5b  Sensorerfassungsbereich
Der Sensorerfassungsbereich kann verringert werden, indem der Sensor mit einer Sensormaske abgedeckt wird.
6  Lichtempfindlichkeit
Der eingebaute Dammerungssensor kann entsprechend lhren Wiinschen eingestellt werden. Wenn diese Funktion auf das
Mond-Symbol eingestellt wird, funktioniert die Lampe in einer dunkleren Umgebung oder sie kann auf das Sonne-Symbol
eingestellt werden, wobei sie in helleren Umgebungen oder wahrend des Tages eir wird. Die Li indli i
kann auch zwischen diesen beiden Punkten eingestellt werden.
7  Hybrid, rote LED-Anzeige
- chnelles Blinklicht: Akku-Lademodus
- 1 Blinklicht alle 5 Sekunden: Geringer Ladestatus der Alkaline-Batterie. Vorbereitung zum Austausch der
Alkaline-Batterien.
- 1Blinklicht alle 2 Sekunden: ersetzen Sie die Alkaline-Batterien durch neue Batterien.
Achtung
1. PR erfassen A beim (Hitze), daher kann sich die Umgebungstemperatur auf die Reaktion des Sensors
auswirken.
2. Wenn die SafeGuard Leuchte zu nah an starkem Umgebungslicht platziert wird, kann die Reaktion des Sensors beeintréchtigt werden.
3. Die istam wenn den Erf; des Sensors betreten.
4. Wahlen Sie eine offene Flache mit direkter i an der das dem i wiéhrend des
Tages ausgesetzt ist.
—
Sicherheitshinweise P e
Bewahren Sie das Produkt an einem fir Kinder unzuganglichen Ort auf. Kleine Teile diirfen nicht verschluckt werden. Dieses @ = | ——
Produkt ist nicht fiir Kinder geeignet, und die Anweisungen sollten sorgfaltig beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden. ~ ~~ f ~—
1. Verwenden Sie das Produkt nicht in explosiven Umgebungen oder anderen Bereichen mit fliichtigen Gasen. ~
2. Das Produkt darf nicht in Fliissigkeit eingetaucht, verbrannt oder zerlegt werden.
3. SchlieBen Sie das Produkt auf keine Weise kurz.
Wartung und Reparatur
1. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu &ndern oder zu reparieren. Alle miissen von Personal vorg werden.
2. Verwenden Sie die fiir das Produkt Batterien. Sie niemals Alkaline-Batt /nicht Batterien und
Akkus gemeinsam.
3. Bewahren Sie die Batterien fiir Kinder unzuganglich auf.
4. Setzen Sie Batterien niemals Temperaturen Giber 60 °C aus (z.B. direkter Sonneneinstrahlung oder offenem Feuer).
5. SchlieBen Sie die Batterien nicht kurz.
6. Verwenden Sie keine Batterien mit teilweise gebrauchten oder entladenen Batterien.
7. Wenn das Produkt fiir einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Alkaline-Batterien aus dem Gerat.
8. Entsorgen Sie die Batterien den nationalen
9. Reinigen Sie das aBig, um sich tellen, dass die Li-lon-Batterie effizient geladen wird.

Tilsigtet anvendelse af produktet

Lees hele brugermanualen igennem, inden produktet tages i brug. Dette produkt skal anvendes som @
en tradlos sikkerhedslampe med bevaegelsessensor i henhold til brugermanualen.

RF4.1H

Tuotteen kayttotarkoitus

Luethan ohjeet kokonaan, ennen kuin alat kdyttaa tuotetta. Tama tuote on
suunniteltu kaytettavaksi langattomana liiketunnistimena ja turvavalona siten, kuin
alla olevissa ohjeissa on neuvottu.

Utilisation prévue du produit

Veu

illez lire tout le mode d'emploi avant d’utiliser le produit. Ce produit est destiné a étre

utilisé comme lumiére de sécurité de détecteur de mouvement sans fil, tel qu'indiqué dans
le mode d'emploi

Specifikationer

\ /
\ AU |
\l

Tekniset tiedot
RF3.1H RF4.1H

Kayttéjannite 45V 45V
Maksimiteho 3.0wW 6.0 W

. 3xC/ 3xC/
Paristot Esiasennettu 1 x Li-ion 18650 Esiasennettu 1 x Li-ion 18650
Valoméaara (lumenarvo) 130 Im 260 Im
Kéyttolampotila -20 °C to +50 °C -20 °C to +50 °C
IP-luokitus IP 55 IP 55
Ladattava Li-ion -akku 18 tuntia _18 tuntia

Latausaika aurinkokennolla

Sensori

Automaattinen liike &
valokennoilmaisin

Automaattinen liike &
valokennoilmaisin

Sensorin iimaisualue

8 metrid & 110 astetta

8 metrid & 110 astetta

Valaistustoiminnot

Péaalla / Pois / Automaattinen

Paalla / Pois / Automaattinen

limaisuaika

Autom. tila: 10 sekuntia

Autom. tila: 10 sekuntia

Caractéristiques

Temps de chargement solaire

RF3.1H RF4.1H
Tension de fonctionnement 45V 45V
Puissance maximum en watts 3,0wW 6,0W
Piles o 8xCr o 8xGr o

1 x Li-ion 18650 préinstallée 1 x Li-ion 18650 préinstallée

Lumens 130 Im 260 Im
Température de fonctionnement -20 °C a +50 °C -20°C a +50 °C
Indice de protection IP 55 IP 55
Pile Li-ion rechargeable 18 heures 18 heures

Détecteur

Détection automatique de
mouvement et lumiere

Détection automatique de
mouvement et lumiere

Portée de détection du détecteur

8 meétres et 110 degrés

8 meétres et 110 degrés

Modes d'éclairage

Allumé/Eteint/Automatique

Allumé/Eteint/Automatique

Temps de détection

Mode automatique : 10 secondes

Mode automatique : 10 secondes

Caractéristiques du produit

RF3.1H RF4.1H
Driftsspaending 45V 45V
Maks. effekt 3,0W 6,0 W
. 3xC/ 3xC/
Batterier Preeinstalleret 1 x Li-ion 18650 Preeinstalleret 1 x Li-ion 18650
Lysstyrke 130 Im 260 Im
Driftstemperatur -20 °C til +50 °C -20 °C til +50 °C
IP bedemmelse IP 55 IP 55
Genopladg\lgt Li-ion batteri ca. 18 timer ca. 18 timer
Solopladning
s Automatisk detektering via Automatisk detektering via
ensor bevaegelses- og fotosensor bevaegelses- og fotosensor
Sensorens raekkevidde 8 meter og 110 grader 8 meter og 110 grader
Lys-tilstande On / Off / Auto On / Off / Auto
Detekteringstid Auto: 10 sekunder Auto: 10 sekunder
Produktegenskaber
. Tradles LED sikkerhedsbelysning med sensor . Hybrid solbatteri-drevet
. Knap med hurtig udleser for nem udskiftning af batterier . Indbygget genopladeligt Li-ion batteri
. Lodret og vandret justering af lysretning . Forleenget driftstid
. Justérbar sensor-vinkel . Batteri-indikator
. Hurtig og nem installation . Miljovenlig
*  Flere monteringsmuligheder e Til bade indenders og udendors brug
1 Pakken indeholder
. GP SafeGuard tradles sensorlampe
. 3 stk. GP14AU 1,5 V batterier af Ultra Alkaline-typen
. Tilbeher til installation

- Solpanel med et kabel pa 3 meter
- 2 seet bestiende af L-beslag, endeklemme, sensorafskaermninger, skruer, rawlplugs,
heette til L-beslag og vingemetrik

2 Installation
2.1 Metode 1: Permanent installation

SafeGuard
2.1a Tryk pa l&seknappen, s& den star p& "OPEN" p& SafeGuard-lampen.
2.1b Afmontér vaegmonteringspladen, der sidder pa bunden af SafeGuard-lampen.
2.1¢c Brug veegmonteringspladen som skabelon, og markér skruernes placering.
2.1d Bor huller, og indseet rawlplugs (om nedvendigt). Fastger veegmonteringspladen med skruerne.
2.1e Montér SafeGuard-lampen pa monteringspladen.
2.1f Tryk pa l&seknappen, s& den stér pa "CLOSE".
Solpanel
2.1g Kobl solpanel-konnektoren til SafeGuard-lampen for at oplade det genopladelige batteri.
2.1h Placér solpanelet et sted, hvor det far mest muligt sol i lebet af dagen.
2.1i  Brug solpanelets bund som skabelon, og markeér skruernes placering.
2.1j Bor huller, og indsaet rawlplugs (om nedvendigt). Fastger solpanelets bund med de medfelgende skruer.
2.2 Metode 2: Flytbar installation, nar Metode 1 ikke er mulig

SafeGuard
2.2a Montér L-beslaget i SafeGuard-lampens bund.
2.2b Placér SafeGuard-lampen pa en bjeelke eller lignende.
2.2c Seet endeklemmen i L-beslaget, og spaend vingemetrikken for at fastgere SafeGuard-lampen.
2.2d Bijeelken skal vaere mindst 4,5 cm tyk.
2.2e Seet haetten pa enden af L-beslaget.
Solpanel
2.2f Kobl solpanel-konnektoren til SafeGuard-lampen for at oplade det genopladelige batteri.
2.2g Placér solpanelet et sted, hvor det f&r mest muligt sol i lobet af dagen.
2.2h Seet L-beslaget ind i solpanelets bund.
2.2i Placér solpanelets bund pé en bjeelke eller lignende.
2.2 Seet endeklemmen i L-beslaget, og spaend vingemetrikken for at fastgoere solpanelet.
2.2k Bijeelken skal vaere mindst 4,5 cm tyk.
2.2l Seet haetten pé enden af L-beslaget.

3 Iseetning af alkalibatterier

4. Vinkeljustering
4a Lys (SafeGuard)
4b  Solpanel

For at opna optimal opladning af Li-ion-batteriet, skal solpanelet placeres i direkte sollys, og hvor der
ikke er skygge.

5  Betjeningsvejledning
5a  Lysfunktioner
ON : SafeGuard-lampen lyser permanent
OFF : SafeGuard-lampen er slukket
AUTO : SafeGuard-lampen aktiveres ved bevaegelse fra sen aften til tidlig morgen. Den vil veere
teendt i ca. 10 sekunder, men vil fortsaette med at lyse, s& laenge der er beveegelse.
5b  Sensorens detektionsomrade
Sensorens detektionsomrade kan mindskes ved at daekke sensoren med en sensorafskaermning.

6 Lysfelsomhed
Den indbyggede "dusk-to-dawn"-sensor kan indstilles efter dine preeferencer. Ved at dreje sensoren hen
pé& Méne-ikonet teendes lyset i morkere omgivelser, eller den kan indstilles pa Sol-ikonet, hvilket bevirker,
at lyset teendes mere i oplyste omréder eller i lobet af dagen. Den kan ogsé indstilles et sted mellem de to
punkter.

7  Hybrid rod LED-indikator
- Hurtigt blink: Viser, at det genopladelige batteri oplades

- 1 blink hvert femte sekund: Lav batteristatus for alkalibatterierne. Forbered dig pa at udskifte alkalibatterierne.

- 1 blink hvert andet sekund: Udskift alkalibatterierne med nye batterier.

Bemaerk
1. PIR-sensorer registrerer sendringer i infrarodt lys (varme), sa derfor kan den omgi pévirke
2. Huvis SafeGuard-lampen placeres for teet pa steerkt omgivende lys, kan det pavirke sensorens folsomhed.

3. SafeGuard-lampen er mest folsom, nér folk krydser sensorens detektionsomrade. //
4. Veelg et friareal i direkte sollys, hvor solpanelet udszettes for mest muligt sollys i lobet af dagen. ° =
Sikkerhedsanvisninger ~N—

og vejledningen skal folges noje for at undgé personskade.

1. Produktet mé ikke anvendes i eksplosive atmosfzerer eller andre steder, hvor der kan vaere ustabile gasser.
2. Produktet ma ikke nedszenkes i vand, breendes eller adskilles.

3. Produktet ma ikke kortsluttes p& nogen méde.

Produktet skal placeres et sikkert sted og utilgaengeligt for born. De smé dele m4 ikke sluges. Produktet er ikke egnet til born, R\

Vedligeholdelse og reparation

1. Undlad at forsoge at zendre eller reparere produktet. Alle reparationer skal udfores af en autoriseret reparator.
2. Benytaltid de korrekte batterier i produktet. Der ma aldrig anvendes ige batterier og
batterier sammen.

Batterier skal opbevares utilgaengeligt for born.

Batterier mé aldrig udszettes for temperaturer pa over 60 °C (f.eks. direkte sollys eller aben ild).

Batteriemne ma ikke kortsluttes.

Undlad at blande nye batterier og delvist brugte eller afladede batterier.

Huis produktet ikke anvendes i en lengere periode, skal alkalibatterierne tages ud af enheden

Batterierne skal bortskaffes i henhold til det pagzeldende lands retningslinjer.

Solpanelet skal rengores regelmzessigt for at sikre effektiv opladning af Li-ion-batteriet.

CENOO L

Tuoteominaisuudet

. Langaton turvavalaisin LED-sensoreilla e Aurinkokenno-paristokayttdinen hybridiversio
. Pikairrotuspainike helppoa paristojen vaihtoa varten e Sisaanrakennettu Li-ion -akku

. Valon saaté pysty- ja vaakatasossa e Pitka toiminta-aika

. Séaadettava sensorikulma ¢ Paristojannitteen ilmaisin

. Yksinkertainen ja nopea asennus *  Ymparistystavallinen

. Monipuoliset asennusmahdollisuudet o Sisd- ja ulkokayttdon

1 Pakkauksen sisalté

. GP SafeGuard langaton sensorivalaisin

. 3 x GP14AU 1.5V Ultra Alkaline paristo

. Asennustarvikkeet

- Aurinkopaneeli 3 metrin kaapelilla
- 2 L-tanko-sarjaa, paatykiinnike, sensorisuoja, ruuvit, asennustulpat, L-tangon suoja ja siipimuteri

2  Tuotteen asentaminen
21 Menetelmé 1: Kiinted asennus

SafeGuard
2.1a Tyonna SafeGuardin lukituspainike asentoon "OPEN” (auki).
2.1b Irrota SafeGuardin pohjassa oleva seinakiinnike.
2.1c Kayta seinékiinikettd mallina ja merkitse ruuvien paikat.
2.1d Poraa reiat kiinnitysruuveille (kayta tarvittaessa asennustulppia). Kiinnita seinékiinnike.
2.1e Aseta SafeGuard takaisin paikalleen seinakiinnikkeeseen.
2.1f Tyonna lukituspainke asentoon “CLOSE” (kiinni).

Aurinkopaneeli

2.1g Kytke aurinkopaneelin liitin SafeGuardiin akun lataamiseksi.

2.1h Sijoita aurinkopaneeli paikkaan, jossa se saa aurinkoa mahdollisimman paljon koko paivan.

2.1i  Kayta aurinkopaneelin pohjalevya mallina ja merkitse ruuvien paikat.

2.1j Poraa reiat kiinnitysruuveille (kayta tarvittaessa asennustulppia). Kiinnita aurinkopaneelin pohjalevy
toimitukseen kuuluvilla ruuveilla.

22 a2l kun

SafeGuard
2.2a Aseta L-tanko SafeGuardin pohjaan.
2.2b Asenna SafeGuard palkkiin tai vastaavaan kohteeseen.
2.2c Pujota paatykiinnike L-tankoon ja kiristd SafeGuard paikalleen kiristamélla siipimutteria.
2.2d Palkin paksuus oltava véhintaan 4.5cm.
2.2e Aseta L-tangon suoja L-tangon paahan.

a 1 ei sovi kaytettavaksi

Aurinkopaneeli
2.2f Kytke aurinkopaneelin liitin SafeGuardiin akun lataamiseksi.
2.2g Sijoita aurinkopaneeli paikkaan, jossa se saa aurinkoa mahdollisimman paljon koko péivan.
2.2h Aseta L-tanko aurinkopaneelin pohjaan.
2.2i Asenna aurinkopaneelin pohja palkkiin tai vastaavaan kohteeseen.
2.2] Pujota paatykiinnike L-tankoon ja kiristd aurinkopaneeli paikalleen kiristamalla siipimutteria.
2.2k Palkin paksuus oltava vahintaan 4.5cm.
2.2l Aseta L-tangon suoja L-tangon p&ahan.

3  Alkaliparistojen asennus

4  Kulman sdadot
4a  Paavalo (SafeGuard)
4b  Aurinkopaneel

Jotta Li-ion-akku latautuisi optimaalisesti, aurinkopaneeli tulisi sijoittaa suoraan kohti aurinkoa niin, etta
auringonvalo kohdistuu siihen esteettomasti.

5  Kayttoohjee
5a  Valotoiminnot
ON : SafeGuard kytketty paalle pysyvasti
OFF : SafeGuard pois paalta
AUTO : SafeGuard aktivoituu liikkeestd haméaran aikana. Se menee paalle n. 10 sekunniksi, mutta jatkaa
valaisemista, jos likkeen havaitseminen jatkuu.
5b  Sensorin ilmaisualue
Sensorin ilmaisualuetta voidaan pienentéa asettamalla sensorin eteen sensorisuoja.

6  Valoherkkyys
Voit s&ataa sisdanrakennetun hamarésensorin herkkyyden haluamallesi tasolle. K&antamalla herkkyyden
asentoon Moon (kuu-ikoni) valo toimii ymparistossa, joka on hamarasti valaistu. Kaantam herkkyyden
asentoon Sun (aurinko-ikoni) valo toimii voimakkaammin valaistussa ympaéristossé ja jopa paivanvalossa.
Herkkyys voidaan my&s asettaa mihin tahansa naiden kahden asetuksen valille.

7  Hybridi LED-ilmaisin

- Nopea vilkkuva: Akku latautuu
dys 5 s vélein: Alkaliparistojen jannite laskenut. Varaudu paristojen vaihtoon.
- 1 vélahdys 2 s vélein: Vaihda alkaliparistot uusiin.

Huomautus

1. PIR-sensorit iimaisevat muutoksia infrapunavalossas (1amp). Sen tahden ymparistsn lampétila voi vaikuttaa sensorien toimintaan.
2. Mikali lahelle 4, timé voi vaikuttaa sensorin toimintaan.

3. SafeGuard on herkin, kun henkild kulkee sen iimaisinalueen Iapi.

4. Valitse aurinkopaneelille avoin paikka, jossa se saa aurinkoa mahdollisimman paljon koko paivén.

Turvatiedot
Pida tuote lasten ulottumattomissa. Tuotteessa on pienosia, jotka voivat joutua nieluun ja aiheuttaa vaaran. Tamé tuote ei sovi lapsille, ja
vammojen valttamiseksi ohjeita on noudatettava huolellisesti.

1. Ala kayta rajahdysvaarallisissa tiloissa tai alueilla, joilla voi olla haihtuvia kaasuja. -

2. Ald upota nesteeseen, 414 polta tai pura tuotetta. P

3. Al oikosulje tuotetta millaén tavoin e=]—
N ~—

Huolenpito ja korjaus

1. Al yrita muuttaa tai korjata tuotetta. Kaikki korjaukset on suoritettava valtuutetun huollon toimesta.

Kéyté tuotteessa oikeanlaisia paristoja. Al koskaan kayta alkali- / ei-ladattavia paristoja ja ladattavia akkuja yhdessé.
Sailytd paristoja lasten ulottumattomissa.

Ala koskaan altista paristoja yli 60 °C lampbtilalle (esim. suora auringonpaiste tai takkatuli).

Ala oikosulje paristoja.

Ala kayta sekaisin uusia paristoja osittain kaytettyjen tai tyhjentyneiden paristojen kanssa.

Jos tuotetta ei kéyteté pitkéan aikaan, poista alkaliparistot laitteesta.

Havita paristot kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Puhdista auri annollisesti i, etté li-ion-akku latautuu

PN LN
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Fonctionne avec une pile hybride alimentée par
I'énergie solaire

Pile Li-ion rechargeable intégrée

Durée de fonctionnement prolongée

Lampe témoin sur la pile

Ecologique

Congu pour étre utilisé a I'intérieur et a I'extérieur

Lumiére de sécurité sans fil & détecteur a DEL .
Bouton a déclenchement instantané pour faciliter
le remplacement de la pile

Réglage horizontal et vertical de la lumiére

Angle de détection réglable

Simple et facile a installer

Options de montage multiples

Le paquet comprend

Lumiére de détecteur sans fil GP SafeGuard

3 x piles GP14AU ultra-alcalines de 1,5 V

Accessoires pour 'installation

- Panneau solaire avec céble de 3 métres

- 2 jeux composés des éléments suivants : barre en L, bride terminale, masques de détecteur, vis, chevilles,
capuchon pour la barre en L et écrou a oreilles

Installation du produit

Méthode 1 : ii ion per

SafeGuard

2.1a Appuyez sur le bouton de verrouillage pour le mettre en position « OUVERT » sur SafeGuard.

2.1b Détachez la plaque de montage mural de la base de SafeGuard.

2.1c Utilisez la plaque de montage mural comme modeéle et marquez I'emplacement des vis.

2.1d Perforez les trous et insérez les chevilles (s'il y a lieu). Fixez la plaque de montage mural avec les vis.
2.1e Fixez a nouveau SafeGuard sur la plague de montage.

2.1f Appuyez sur le bouton de verrouillage pour le mettre en position « FERME ».

Panneau solaire

2.1g Branchez le connecteur du panneau solaire sur SafeGuard pour charger la cellule rechargeable.
2.1h Placez le panneau solaire dans un endroit ot il recevra un ensoleillement maximum pendant le jour.

2.1i  Utilisez la base du panneau solaire comme modéle et marquez I'emplacement des vis.
2.1] Perforez les trous et insérez les chevilles (s'il y a lieu). Fixez la base du panneau solaire avec les vis fournies.
22 2:i i ible lorsque la Méthode 1 n'est pas

SafeGuard

2.2a Insérez la barre en L dans la base de SafeGuard.

2.2b Placez SafeGuard sur une poutre ou tout autre objet similaire.

2.2c Insérez la bride terminale a travers la barre en L et serrez I'écrou a oreille pour fixer SafeGuard.
2.2d L'épaisseur de la poutre doit étre d'au moins 4,5 cm.

2.2e Enfoncez le capuchon de la barre en L sur |'extrémité de la barre en L.

Panneau solaire

2.2f Branchez le connecteur du panneau solaire sur SafeGuard pour charger la cellule rechargeable.
2.2g Placez le panneau solaire dans un endroit ou il recevra un ensoleillement maximum pendant le jour.
2.2h Insérez la barre en L dans la base du panneau solaire.

2.2i
2.2j

Placez la base du panneau solaire sur une poutre ou tout autre objet similaire.
Insérez la bride terminale a travers la barre en L et serrez I'écrou a oreille pour fixer le panneau solaire.

2.2k L'épaisseur de la poutre doit étre d'au moins 4,5 cm.

2.2l Enfoncez le capuchon de la barre en L sur I'extrémité de la barre en L.
3 Installation de la pile alcaline
4  Réglages de I'angle
4a  Lumiére principale (SafeGuard)
4b  Panneau solaire
Pour optimiser la charge de la cellule Li-ion, le panneau solaire doit étre placé dans un endroit directement
ensoleillé sans ombre.
5  Instructions d’utilisation
5a  Modes d'éclairage
MODE ALLUME : SafeGuard est allumé en permanence
MODE ETEINT : SafeGuard est éteint
MODE AUTOMATIQUE : SafeGuard s'active lorsqu'un mouvement est détecté du crépuscule jusqu'a I'aube.
Il reste allumé pendant environ 10 secondes a moins qu'il continue a détecter des
mouvements.
5b  Zone de détection du détecteur
La zone de détection du détecteur peut étre réduite en couvrant le détecteur avec un masque de détecteur.
6  Sensibilité a la lumiére
Le détecteur intégré fonctionnant du crépuscule jusqu'a I'aube peut étre réglé selon vos préférences. Si vous
réglez le dispositif sur I'icone de la lune, I'éclairage se déclenchera dans un environnement plus sombre ; par
contre, si vous le réglez sur I'icéne du soleil, I'éclairage se déclenchera dans des zones plus éclairées ou
pendant le jour. Il est également possible de régler le dispositif entre ces deux points.
7. Voyant DEL rouge hybride
- Clignotement rapide : mode de chargement de la pile rechargeable
- 1 clignotement apres 5 secondes : indicateur de faible charge de la pile alcaline. Apprétez-vous a changer
les piles alcalines.
- 1 clignotement apres 2 secondes : remplacez les piles alcalines par des piles neuves.
Attention
1. Etant donné que les capteurs infrarouges passifs détectent les changements de la lumiére (chaleur) infrarouge, la température ambiante peut

affecter la réactivité du détecteur.

2.
3.
4.

Si SafeGuard est placé trop prés d'une lumiére ambiante intense, celle-ci peut affecter la réaction du détecteur.
SafeGuard est plus sensible lorsque quelqu'un traverse la zone de détection du détecteur.
Choisissez un espace découvert 4 ensoleillement direct o le panneau solaire sera exposé au maximum de lumire solaire pendant le jour.

Consignes de sécurité

Gardez le produit dans un lieu sir hors de portée des enfants. N'avalez pas les composants de petite taille. Ce produit ne ~
convient pas aux enfants et les consignes doivent étre respectées attentivement pour éviter les blessures. T
1. N'utilisez pas le produit dans les atmosphéres explosives ou dans d'autres lieux ol des gaz volatils pourraient étre présents. @ = | ——
2. Veuillez ne pas immerger, incinérer ou démonter le produit. N —
3. Ne mettez pas le produit en court-circuit de quelque maniére que ce soit. ~
Entretien et réparation ﬁ

1. Ne tentez pas de modifier ou de réparer le produit. Les réparations doivent étre réalisées par le personnel agréé.

COENPOAON;

Utilisez les piles correctes pour ce produit. N'utilisez jamais des piles alcalines/non rechargeables et des piles rechargeables ensemble.
Gardez les piles hors de portée des enfants.

N'exposez jamais les piles & des températures de plus de 60 °C (lumiére solaire directe ou feu en plein air).

Ne court-circuitez pas les piles.

N'utilisez pas de piles neuves avec des piles partiellement usées ou déchargées.

Si vous n'allez pas utiliser le produit pendant longtemps, veuillez retirer les piles alcalines du dispositif.

Mettez les piles au rebut conformément aux directives nationales.

Nettoyez régulirement le panneau solaire pour que la pile Li-ion se recharge efficacement.




