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Model

RF kanalen en fequenties

RAM geheugen

Itemnummer

Input connectoren

EAN Code

App ondersteuning

Type

Knoppen op apparaat

Compatibiliteit

Intern geheugen

Feature 1

Indicatoren

Feature 2

Kabels

Feature 3

Voeding

RF bereik

Type intern geheugen

Frequentie
Voeding

Verkrijgbaarheid
Hoge-resolute afbeelding (CMYK)
Handleiding
Blister materiaal
Producten per verpakking
Verpakkingen per binnendoos
Verpakkingen per omdoos
Gewicht product
Gewicht verpakking

Gewicht omdoos

Afmetingen verpakking
Afmetingen blister

Omschrijving

Protocollen

Codesysteem

Stekker versies beschikbaar

Afmetingen binnendoos
Afmetingen omdoos

Afmetingen product

Gewicht binnendoos

ICS-2000

ICS-2000

433 MHz, 868 MHz, ZigBee

256 KByte

RJ11 connector, Micro USC-B connector, USB Type A connector, RJ45 connector
TrustSmartHome App

1 knop voor verbinden met app, soft reset en fabrieksinstelling herstellen

3 Mb

4 LED’s. Kleuren: rood, groen, blauw
Losse 5V AC adapter, RJ-45 connector, RJ-11 connector
Netstroom, 5V

Flash ROM

433, 868, ZigBee

Euro, UK

ICS-2000
70110
8713439701104

Zender Start-line & Plus-line

Compatibel met alle KlikAanKlikUit producten (uitgezonderd de EML-1000)

Bedien alle lampen en apparaten met uw smartphone/tablet
Bewaak uw huis met sensoren en ontvang pushmeldingen op uw smartphone/tablet
Stel verschillende scenario’s en timers in  met de intuïtieve regelbewerking

Binnenshuis tot 70 meter en buitenshuis 120 meter (afhankelijk van lokale omstandigheden)

868 MHz, 433 MHz, Zigbee
5V power adapter

Op voorraad
http://www.klikaanklikuit.nl/marketing
http://www.klikaanklikuit.nl/downloads
PET
1x
5
20
416g

Octopus Control Station

Automatisch

586g

13300g

19 x 14 x 9 cm (L+)
23,3 x 16,1 x 9,2 cm (L+)
24 x 49,5 x 17 cm
51 x 51 x 36 cm

12,6 x 12,7 x 3,3 cm

3100g


